
2. típus - 2. típus 32 amper 22 kWh 5 m hosszú kábel
Töltse fel otthon vagy

útközbenType 2 to Type 27PIN
| 3FÁZÍSÚ

Bármilyen töltőegységhez
vagy állomáshoz

csatlakoztatható 2. típusú
32A-es (3 fázisú)

csatlakozóval

Töltse fel  60kW-os
akkumulátorát kb. 3 óra alatt

Ergonomikus markolat az
optimális kezeléshez. A kábel

hossza 5 méter.

Az OSRAM-mal a káros anyag kibocsátásmentes jövőért
Fedezze fel az elektromos vezetés világát az OSRAM
segítségével. Töltse fel teljesen elektromos vagy a 2-es típusú
plug-in hibrid járművét bármely kompatibilis töltőállomáson,
amely rendelkezik 32A (3 fázisú) 2-es típusú csatlakozóval. A
töltőkábel ergonomikus markolattal van ellátva az optimális
kezelés érdekében. A kábel hossza 5 méter. Alkalmas
nyilvános töltőállomásokon és otthon történő használatra.
Ezenkívül a töltőkábelek porvédő kupakkal vannak felszerelve,
és vízállóság szempontjából az IP65 szabvány szerint és az
ütésállóság szempontjából az IK10 szabvány szerint lettek
letesztelve. Amikor csatlakoztatva van a töltőkábel, az
elektromos érintkezési pontok védettek por és a víz
behatolása ellen az IP65 és az IK10 szabványoknak
megfelelően. A töltőkábel kiszerelése tartalmaz egy tartós és
kompakt tárolózacskót is, amely a töltőkábel megfelelő
tárolását teszi lehetővé a töltést követően. Ezenkívül a termék
TÜV és CE tanúsítványokkal és 2 év garanciával rendelkezik*

Termékcsalád adatlap

BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 32 AMP

Töltőkábel elektromos és plug-in hibrid járművekhez
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Műszaki adatok

Termékinformáció Általános
termékinformációk

Elektromos adatok

Termékmegnevezés Number Of Phases Rendelési hivatkozás Névleges
teljesítmény

Névleges feszültség

BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 32
AMP

3 OCC23P05 22000 W 480 V

Physical Attributes & Dimensions Élettartam

Termékmegnevezés Hosszúság Szélesség Magasság Garancia

BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 32
AMP

5000 mm 70.0 mm 120.0 mm 2 év

Tanúsítványok és
szabványok

Környezetvédelmi és szabályozási információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACh)

Termékmegnevezés IK Class Elsődleges
cikkazonosító

A jelöltlistán szereplő
anyag 1

1. anyag CAS-száma

BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 32
AMP

IK10 4052899624139 Lead 7439-92-1

Termékmegnevezés Biztonságos
használati utasítás

Számú nyilatkozat a
SCIP adatbázisban

BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 32
AMP

A jelöltlistán szereplő
anyag azonosítása
elegendő az árucikk
biztonságos
használatához.

14a59b05-16a7-
486b-9efa-
9801a1fee304

Termékcsalád adatlap
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Jogi tanács
Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban
találja.*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.

Termékcsalád adatlap
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